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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.1 CONTENUDU PPR

Article R562-3 du code de I'environnement : Le dossier de projet de plan comprend :

1) une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénoménes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de
I'état des connaissances ;

2) un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1°et 2°
de [larticle L 562-1 ;

3) unreglement [...].

Ces trois documents constituent  les piéces du dossier reglementaire

1) La note de présentation, présent document, a pour but d'expliciter, de justifier et de préciser :
X la politique de prévention des risques,
X la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques,
X les effets du PPR,
X les raisons de la prescription du PPR sur le secteur géographique concerné,
X les phénomeénes naturels pris en compte,
X les éléments de définition des aléas pris en compte,
X les regles de passage de I'aléa au zonage réglementaire,
X la présentation du reéglement et du zonage réglementaire.
2) Le plan de zonage définit les secteurs dans lesquels I'occupation du sol sera soumise a une
réglementation.

Le zonage réglementaire est dans ce PPRi présenté sous forme de planches A3 au 1/5 000 et
inclut les cotes de référence PPRI.

Les fonds de plan utilisés sont les orthophotoplans fournis par I''GN.
Pour une meilleure lisibilité et utilisation par le citoyen, les limites parcellaires ont été ajoutées sur
ces plans.

3) Le réglement précise notamment, pour chaque zone définie sur le plan de zonage, les
mesures rendues obligatoires ou recommandées pour les projets et l'existant.

Seuls les plans de zonage et le réglement  constituent des piéces ré glementaires opposables
aux tiers.

Outre ces pieces reglementaires, le PPR peut contenir des documents facilitant la compréhension
du dossier. |l s'agit dans le présent PPRI :

x des cartes des aléas conjugués sur fond de plan des orthophotoplans au 1/2000 présentant
I'étendue et l'intensité de I'ensemble des phénomeénes étudiés;

X des cartes des enjeux sur fond cadastral au 1/5000 représentant par commune la typologie
d'occupation du sol et localisant les sites sensibles.

Ces documents ne présentent aucun caractéere réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers.
En revanche, ils décrivent les phénomenes susceptibles de se manifester sur la commune et
permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage réglementaire.
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1.2 LA POLITIQUE DE L'ETAT EN MATIERE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION

1.2.1 Pourquoi une politique de prévention des inondations ?

Ces dernieres années, des catastrophes d'ampleur nationale sont venues rappeler les
conséquences dramatiques des crues :

x Le Grand-Bornand, juillet 1987, 23 victimes dans un terrain de camping,
x Nimes, octobre 1988, 9 morts, 625 millions d’euros de dégats,
X Vaison-la-Romaine, septembre 1992, 46 morts, 450 millions d’euros de dommages,

X Inondations de 1993-1994 touchant 40 départements et 2750 communes et ayant entrainé la
mort de 43 personnes et occasionné 1,15 milliard d’euros de dégats,

X Sud-ouest novembre 1999, 36 victimes,
X Sud-est septembre 2002, 23 victimes et 1,2 milliard d’euros de dégats,
X Rhdne moyen et aval décembre 2003, 1 milliard d’euros de dégats,

X Xynthia février 2010, submersion marine en Vendée et Charentes Maritimes, 41 victimes et 1,5
milliards d'euros de dommage en premiere estimation,

X Le Var en 2010, 26 victimes, dommages estimés a 700 millions d'euros.

Il ne s’'agit pas d’'un phénomene nouveau, les crues font partie du fonctionnement naturel des fleuves
et cours d'eau. Les exemples historiques d’inondations dévastatrices sont Iégion. L'lsére et ses
affluents n'échappent pas a ce constat comme le montre la chronologie des crues présentée au
paragraphe 2.3.5.

Méme si le nombre de déces lors des inondations est heureusement plus faible que dans le passé,
grace a une meilleure organisation des secours, de linformation et de la communication, une
surveillance accrue qui va se développer et des techniques constructives prenant en compte les
risques, on cherchera tout d'abord a ne pas augmenter voire a réduire le nombre de personnes
susceptibles d'étre exposées aux risques.

Statistiquement, les victimes seront moins nombreuses avec une population restreinte soumise a
l'aléa.

L'objectif est donc de limiter voire interdire les nouvelles installations dans les zones a risques

Rappelons qu'il a fallu six mois a Lyon pour reprendre une activité normale apres les inondations de
1856 et plus récemment Vaison-La-Romaine a mis deux ans pour effacer les stigmates de la crue
de septembre 1992.

Ces exemples démontrent qu'au-dela des personnes, les biens (habitations, activités, réseaux,
etc.) sont vulnérables aux phénoménes de crues.

Outre le préjudice financier des remises en état, la baisse ou l'arrét de l'activité peut avoir des
conséquences économigues importantes.

De plus, la collectivité doit supporter financierement des co(ts de remise en état des équipements
collectifs, mais aussi les secours et l'assistance des personnes sinistrées.

Il est donc important de veiller a ne pas augmenter la vulnérabilité des biens en limitant leur
implantation en zone a risques et en protégeant I'existant par des mesures adaptées.

Enfin, certains aménagements qui peuvent influencer la propagation des crues (remblais, ouvrages
de franchissement sous dimensionnés, etc.) doivent étre limités au maximum. L'objectif sera donc
d'assurer le libre écoulement et de préserver les champs d'expansion des crues afin de ne pas
aggraver le risque en amont et en aval
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1.2.2 Les textes législatifs et reglementaires

Les retours d'expérience, issus des événements catastrophiques de ces derniéres années, ont conduit
a l'adoption d'une série de textes |égislatifs qui définissent la politique de I'Etat dans le domaine de
la prévention des risques au sens large, mais aussi dans ses aspects plus spécifiques au risque
inondation :

X loin®82-600 du 13 juillet 1982 relative a I'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,

X loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a I'organisation de la sécurité civile, la protection de la
forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs (1),

X loi n° 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier), relative au renforcement de la protection de
l'environnement,

X loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (loi Bachelot), relative a la prévention des risques naturels et
technologiques et a la réparation des dommages,

X 10i n°2004-811 du 13 ao(t 2004 de modernisation de la sécurité civile,

X loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement (loi
Grenelle 2).

Ces textes ont, pour la plupart, été codifiés dans le Code de I'Environnement (Livre V, Titre VI),
notamment en ce qui concerne les PPR aux articles L562-1 a L562-9.

Les objectifs généraux assignés aux PPR sont définis par les articles L562-1 et L562-8 du Code
de 'Environnement :

Article L562-1 :

| - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles
tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les
séismes, les éruptions volcaniques, les tempétes ou les cyclones.

Il - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin :

1°De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestiére, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestieres, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités ;

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestieres,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°;

NB : Dans le cadre des risques liés aux inondations, il ne sera pas nécessaire de définir des zones
correspondant au 2°de l'article sus-cité.

En effet, au-dela du champ d'inondation pour la crue de référence, l'utilisation du sol n'est pas
susceptible de faire varier fortement les caractéristiques des crues. Pour avoir une réelle
incidence sur la dynamique des crues (augmentation des débits, des volumes, etc.), les opérations
doivent étre d'une ampleur importante et donc sont soumises a d'autres réglementations qui
permettent d'examiner leur incidence (loi sur I'eau, autorisation de défrichement, etc.). Ces zones
ne nécessitent donc pas la mise en ceuvre de mesures spécifiques dans le PPRI.

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises,
dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

(@) Ce texte a été abrogé par l'article 102 de la loi n°2004-811 du 13 ao(t 2004, il figure ici pour illustrer la chronologie
des textes
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4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a I'aménagement,
I'utilisation ou Il'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants a la date de l'approbation du plan qui doivent étre prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.

Article L562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les
plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques a respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux
et la conservation, la restauration ou I'extension des champs d'inondation.

1.2.3 Les objectifs du PPR/

Les textes législatifs et reglementaires relatifs a la gestion du risque inondation ont été commentés
et explicités dans une série de circulaires, en particulier celles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996,
du 30 avril 2002 etdu 21 janvier 2004 qui détaillent la politique de I'Etat en matiere de gestion
de l'urbanisation en zones inondables, dont les trois objectifs sont les suivants :

¥ PREMIER OBJECTIF :

«Interdire les implantations hum aines dans les zones les plus dangereuses ou, quels que soient
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement et les limiter
dans les autres zones inondables.»

Ce premier objectif a trait a la sécurité humaine. Il s’agit avant tout de préserver des vies qui pourraient
étre mises en danger dans les zones ou l'intensité de I'aléa est la plus forte. Il peut s’agir de zones ou
existent des aménagements de protection mais la circulaire de 2002 invite a en relativiser I'efficacité :
on sera donc amené, méme dans des zones dites «protégées» mais qui en cas de défaillance de la
protection seraient dangereuses pour les vies humaines, a adopter la plus grande rigueur.

En ce qui concerne les autres zones inondables, ou les aléas sont moins importants, il s'agit de réduire
la vulnérabilité des constructions qui pourraient étre autorisées afin de limiter les dommages.

Enfin, d'une facon générale, il s'agit d'inciter les autorités locales et les particuliers a prendre des
mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées pour protéger les habitations, activités existantes.

% DEUXIEME OBJECTIF :

«Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval. »

La circulaire de 1994 demande la préservation des champs d'expansion des crues, dans le but de
ne pas aggraver les caractéristiques de l'aléa dans les autres zones. Cet objectif traduit deux
idées importantes :

x d'une part, I'inondation doit étre appréhendée dans sa dimension géographique, a I'échelle
d’'une vallée, les conséquences d’'une action a un endroit donné pouvant étre ressenties dans
un autre secteur ;

x d'autre part, la nécessité de préserver ces capacités de stockage et d’écoulement nécessite
que les zones inondables encore peu aménagées fassent I'objet d’'une préservation stricte
destinée a éviter tout «grignotage» dont les effets cumulés seraient importants : de maniere
générale, toute surface pouvant retenir un volume d’'eau devra étre protégée, la généralisation
d’'une telle action sur 'ensemble d'un bassin devant étre I'objectif recherché.

¥% TROISIEME OBJECTIF :

«Sauvegarder I'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qua lité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité de lI'eau et du caractére encore naturel des
vallées concernées.»
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La gestion des zones inondables, outre son objectif de préservation des vies et des biens, a
également un but de protection d'un environnement dont ['utilité socioéconomique est trop
largement méconnue : outre la contribution de ces espaces a la qualité de la vie, a travers les usages
récréatifs, de détente, touristiques ou esthétiques qui s'y attachent et qui font I'objet d'une réelle
demande sociale, les zones qu’'on garde inondables remplissent « gratuitement » des fonctions de
régulation de I'eau, d’épuration, de productivité biologique qui bénéficient a chacun. Il s’agit donc
non seulement d'un patrimoine de qualité, mais aussi d'infrastructures économiques naturelles
dont la destruction résulte en des colts importants pour la société. Dans une optique de
développement durable, il convient en conséquence d'arréter l'artificialisation excessive de ces zones.

En permettant le contréle, dans une large gamme, de l'usage des sols, et la prise de mesures
appropriées au risque dans les zones a risque, le Plan de Prévention des Risques constitue un
outil essentiel dans la politique de I'Etat.

D'autre part, les principes d'élaboration des PPR sont précisément décrits dans deux guides édités
par les ministeres de I'Environnement et de I'Equipement et publiés a la documentation francaise.

Il s'agit de :
x Guide général — plans de prévention des risques naturels, 1997 (en cours de révision)
X Guide méthodologique — plans de prévention des risques naturels — risques d'inondation, 1999

Ces documents de référence constituent le socle de la « doctrine des PPRi » sur laquelle
s'appuient les services de I'Etat pour les élaborer.

1.3 LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PPR

Les modalités d'élaboration du PPR sont codifiées dans les articles R562-1 a R562-9 du code de
I'environnement.

1.3.1 Prescription

Article R562-1 : [I'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles
mentionnés aux articles L 562-1 a L 562-7 du Code de I'Environnement est prescrit par arrété du
préfet.

Article R562-2 : l'arrété prescrivant I'établissement d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles détermine le périmetre mis a l'étude et la nature des risques pris en compte. I
désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.

Dans le cas du présent PPRI, c'est la DDT de la Savoie qui a été désignée « service instructeur ».
Cet arrété définit également les modalités de la concertation relative a I'élaboration du projet.

Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour ['élaboration des
documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmétre du
projet de plan.

Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sieges de ces
établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.
Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.

Par ailleurs, depuis le ler janvier 2013, l'arrété de prescription doit également mentionner si une
évaluation environnementale est requise. Le PPRi Tarentaise aval ayant été prescrit avant le 1" janvier
2013, cette disposition ne s'appligue pas. De méme, l'obligation de réaliser une évaluation
environnementale, aprés un examen au cas par cas, ne s'applique qu'aux PPR prescrits apres le 1°"
janvier 2013 (article 7 du décret n°2012-616 du 2 mai 2012, modifié par l'article 2 du décret n°2013-4
du 2 janvier 2013), le PPRi Tarentaise aval n'est donc pas soumis a évaluation environnementale.
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1.3.2 Elaboration du PPR

La premiére phase opérationnelle consiste a réaliser les études techniques concernant les risques
pris en compte sur le territoire de prescription du PPR.

Les études des aléas confrontées a I'analyse des enjeux du territoire permettent I'élaboration du
zonage et du reglement en association avec les collectivités.

Le projet de PPR est également soumis a concertation avec le public selon les modalités définies
dans l'arrété de prescription.

1.3.3 Consultations

Article R562-7 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis a
l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale compétents pour I'élaboration des documents d'urbanisme
dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs
effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence
des départements et des régions, ces dispositions sont soumises a l'avis des organes
délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives a ces
terrains sont soumises a l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété
forestiére.

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de
deux mois a compter de la réception de la demande est réputé favorable.

1.3.4 Enquéte publigue

Article R562-8: Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publique dans les
formes prévues par les articles R. 123-6 a R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux
alinéas qui suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou
annexeés aux registres d'enquéte dans les conditions prévues par l'article R. 123-17.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le
commissaire enquéteur ou par la commission d'enquéte une fois consigné ou annexé aux
registres d'enquéte l'avis des conseils municipaux.

1.3.5 Approbation et effets du PPR

Article R562-9 : A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan,
éventuellement modifié, est approuvé par arrété préfectoral. Cet arrété fait I'objet d'une mention
au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département ainsi que dans un journal
diffusé dans le département.

Une copie de l'arrété est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siege de
chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour I'élaboration des
documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public dans ces mairies et aux sieges de ces
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de
publicité fait I'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus a l'alinéa précédent.

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé fait I'objet d'un affichage en mairie
et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

En outre, la partie législative du Code de I'Environnement précise que :
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Article L 562-4 : Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d'utilité publique . Il est annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément a l'article L 126-1 du
Code de I'Urbanisme.

Par ailleurs, conformément & la loi n°2004-811 du 13 ao(t 2004 de modernisation de la Sécurité Civile,
postérieurement a lI'approbation du PPRI, la commune dispose d'un délai de 2 ans pour mettre en place
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dont I'un des objectifs principaux est I'organisation a mettre
en place en cas de crise, que cette derniére soit liée aux inondations ou a tout autre risque (naturel ou
non) répertorié sur la commune.

1.3.6 Résumeé de la procédure

La Figure 1 sur la page ci-aprés affiche I'essentiel des étapes de la procédure d’'élaboration d'un PPRI.
Le PPRI une fois approuvé est consultable en Préfecture et en Mairie.
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Arrété préfectoral du 26 septembre 2011:
Coordination administrative du projet :

PRESCRI PTI ON Mme la Sous-préféte d’Albertville

Définition du périmeétre : Désignation du service instructeur :
Isére aval en Tarentaise,
trongon Tours en Savoie - DDT de Savoie

Modtiers

Définition des modalités de concertation : organisation de réunions avec les
communes et de réunions publiques

Etudes techniques

ETUDES - B
ET Concertation avec les élus

CONCERTATI ON

Concertation avec la population

Avis des conseils municipaux, EPCI
CONSULTATIONS

Autres avis : Centre National de la Propriété Fores tiere, chambre
d'agriculture

Arrété préfectoral

ENQUETE Enquéte publique 1 mois minimum

PUBLI QUE @

Rapport du commissaire enquéteur 1 mois maximum

Modifications éventuelles

Arrété préfectoral

APPROBATI ON

Affichage en mairie

Annexion aux PLU (ou aux POS)

Figure 1 : Principales étapes de la procédure d’élaboration d’un PPRi

@ Dans les formes prévues par les articles L123-1 & L123-19 et R123-2 & R123-23 du code de I'environnement
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2 PPRIDE L'ISERE AVAL SUR LE TRONCON MOUTIERS - TOURS EN
SAVOIE - METHODOLOG IE D’ELABORATION

2.1 LES RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRI

2.1.1 Des crues de l'lsére importantes et récurrentes.

L'lsére, dans sa partie amont comme aval, a connu des épisodes de crues importants. Leurs
conséquences restent encore gravées dans les mémoires.

Ces épisodes de crues sont détaillés dans le paragraphe 2.3.5 ci-aprées.

2.1.2 Un nouvel Atlas des Zones Inondables

L'Atlas des Zones Inondables (AZIl) est un document cartographique de connaissance et d’'information
sur les zones inondables par débordement de cours d'eau. L'atlas des zones inondables ne constitue
pas un document réglementaire directement opposable mais contribue a une prise en compte du risque
d’inondation.

Dans le cadre de sa mission d'acquisition et d’actualisation de la connaissance des aléas inondations,
la DDT a lancé la réalisation d’Atlas des Zones Inondables et de Plans de Prévention de Risque
Inondation (PPRI) sur le linéaire amont et aval de I'lsere en Savoie (voir ci-aprés). Ces atlas ont pour
objectif de permettre de batir des PPRi homogenes sur tout le linéaire de riviere de I'lsére en Savoie.

X Le trongcon amont de Modtiers (centrale EDF) a Landry (confluent du Ponturin) a fait I'objet d’un
Atlas des Zones Inondables (AZl) en 2012 réalisé par hydrétudes. L'élaboration du PPRi
correspondant est en cours de réalisation (2014).

X Les précédents Atlas des Zones Inondables de I'lsére datent de 2002 (troncon La Lécheére -
Tours en Savoie, hydrétudes) et de 2000 (troncon Modtiers - la Léchére, Sogreah).
L'actualisation concerne :

o la mise en conformité avec les débits de référence adoptés dans le cadre de
I'élaboration du PPRI de la Combe de Savoie (secteur aval),

o I'actualisation des données topographiques notamment en raison de I'évolution du lit de
I'lsére et ses affluents (engraissement du lit, enfoncement, érosion des berges, etc.), de
I'évolution de I'urbanisation,

o la prise en compte du risque de bréche dans les digues.

X Le PPRI du secteur aval de la Combe de Savoie d'Albertville a la limite départementale
(communes de Laissaud, Les Marches) a été approuvé en 2013.

2.1.3 Les opjectifs de la prescription du PPR/
Le dossier du PPRI permet de disposer d’'un document unique de gestion des risques inondation :

X pour garantir la prise en compte du risque dans les politiques d'urbanisation et
d'aménagement,

X pour définir les orientations d’aménagement durable des communes au travers des
documents d'urbanisme (PLU et carte communale),

X pour garder en mémoire et intégrer le risque sur I'ensemble des communes concernées,
méme sans document d'urbanisme,

X pour instruire en toute connaissance de cause les autorisations d'urbanisme,
X pour définir des actions de prévention individuelles ou collectives.

C’est dans ce contexte qu'un PPRI sur le troncon de riviere de I'lsére allant de ModQtiers & Tours en
Savoie (soit un peu plus de 25 km) a été prescrit par arrété préfectoral du 26 septembre 2011.
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2.2 LEPERIMETRE D’ETUDE ET LES PHENOMENES TRAITES

La zone d’étude concerne 13 communes de la vallée de la Tarentaise aval, avec d’amont en aval :

1. Modtiers 6. Bonneval, 10. Saint Paul sur Isére,
2. Salins les Thermes 7. Feissons sur Isére, 11. Esserts Blay,

3. Le Bois, 8. Rognaix, 12. La Béthie,

4. Aigueblanche, 9. Cevins 13. Tours en Savoie

5. La Léchere,

Légende

Périmetre de prescription

E‘“‘l Limite communale

- Riviere Isere

NORD

Figure 2 : Périmétre de prescription du PPRi Tarentaise aval
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Les cours d’eau concernés sont :

X L’'lsére sur un linéaire de 25 km entre la limite amont de Modtiers (depuis I'amont de la
centrale hydroélectrique) et la limite aval de Tours en Savoie,

X La partie terminale des affluents : il s'agit des affluents dont la partie terminale est impactée
par les crues de I'lsére. La partie aval de la restitution EDF de la Béathie a été intégrée a I'étude.

Tableau 1 : Liste des affluents modélisés

Affluents Communes concernées Llnef;u.re,

modélisé

le Doron de Bozel Modtiers, Salins les Thermes 875 m
le Morel La Léchere 65 m
I'Eau Rousse La Léchére 48 m
le Torrent de Glaize La Léchére 103 m
la Gruvaz Cevins 75 m
le Bayet Saint Paul sur Isére 95 m
le Ruisseau du Fay Esserts-Blay 1110 m
le Bénétant La Bathie 232 m
le Ruisseau de Gubigny La Bathie 1230 m
le Ruisseau de la Coule La Béathie 230 m
le Ruisseau des Vignettes La Bathie 320 m
le Ruisseau des Montessaut La Bathie 520 m
La restitution EDF La Bathie 650 m
le Grand Ruisseau Tours en Savoie 150 m

2.3 LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE

L'analyse hydrologique a pour objectif de quantifier les débits de crue de I'lsére et de ses principaux
affluents. Elle s’appuie sur une étude statistique des débits mesurés sur le bassin versant et sur une
étude détaillée des crues historiques : mécanismes de genése et fréquences d'occurrence.

Ces éléments permettent de définir les caractéristiques des événements de référence pour lesquels ont
été réalisées les cartes d'aléa.

La Figure 3 ci-aprés présente la carte du bassin versant de I'lsére en Savoie, ainsi que des sous-
bassins versants de ses principaux affluents.
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Figure 3 : Bassin versant de I'lsére

©8=4850km*

STATIONS DE MESURE DE DEBITS

1 Isére a Val d'Isére

2 Isére a Moutiers

3 Isére a Aigueblanche
4 Isére a Cevins

5 Isére a Chamousset
6 Isére a Montémlian

7 Doron de Bozel a la Perriére
8 Doron de Bozel a Modtiers

9 Arly a Ugine
10 Chaise a Ugine
11 Doron de Beaufort a Villard sur Doron

ate
fon & la Rochette
1
a Saint Michel de Maurienne

Hermillon
Saint Réemy de Maurienne

12  kilométres 24
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2.3.1 Bassin versant de l'lsere

Le bassin versant total de I'lsere en amont d’Albertville couvre une superficie de 1886 kmz. Les altitudes
de I'lsére sont comprises entre 2600 MNGF et 340 mNGF a Tours en Savoie, pour un linéaire de plus
de 92 km, soit une pente moyenne de 4%. De nombreux sommets dépassent 3500 mMNGF d'altitude.

L'lsére prend sa source en amont de Val d’'Isere vers 2600 m d’altitude. En amont de Modtiers le bassin
versant (907 km?) est de forme compacte avec une vallée relativement encaissée. En aval de Modtiers,
I'lsére recoit les apports du Doron de Bozel dont le bassin versant (668 km?) est de forme compacte.

Jusqu’'a la confluence de I'Arly, le bassin versant est toujours de forme compacte avec I'apport de
nombreux petits affluents.

La vallée d'abord encaissée avec un caractére torrentiel marqué s’élargit jusqu’en amont d’Albertville.
L’Isére évoluait autrefois dans un lit en tresse.

Les bassins versants de I'lsére et du Doron de Bozel en amont de Mo(tiers se caractérisent par des
formations cristallines.

Plus de la moitié du bassin versant de I'lsére est situé au-dessus de 2000 m d’altitude. L'occupation
des sols est essentiellement composée de pelouse et roche nues et de neiges éternelles
(essentiellement glaciers). En dessous, les terrains sont essentiellement occupés par des foréts de
coniféres (préférentiellement sur les versants nord) et de hétres.

En Tarentaise aval, les principaux p0les urbains sont représentés par Modtiers, Aigueblanche, La
Léchere et la Bathie.
La surface drainée sur le secteur d'étude est comprise entre :

X 907 km2 pour I'lsere en amont de Mo(tiers (Altitude 480 mMNGF, PK100.0),

X 1884 km2 en aval de Tours en Savoie (Altitude 340 mNGF, PK125.0)

Le linéaire d’étude est de 25 km et correspond a une augmentation de 977 kmz2 de la superficie du
bassin versant, avec une pente moyenne de I'lsere de 0.57%.

Le climat de la Savoie est de type tempéré a tendance continentale avec des pluies régulieres
présentant un maximal estival a caractére souvent orageux. La pluviométrie est fortement influencée
par le relief (intensité et cumul de pluie).

X On peut observer des cumuls supérieurs & 2000 mm/an sur les reliefs.

X Enrevanche certaines vallées protégées par le relief peuvent avoir un cumul annuel faible (600
a 800 mm/an). C’est le cas de la vallée de I'lsére en Haute Tarentaise.

La neige contribue a augmenter I'hydraulicité de I'lsére lors de la fonte des neiges notamment durant
le printemps et I'été.

Deux types de pluie peuvent étre a I'origine des crues de I'lsére :
X Les pluies intenses, combinées avec la fonte des neiges (mai-juin)

X Les pluies longues et intenses (octobre-novembre)

2.3.2 Les affluents de l'lseére en Tarentaise

L'lsére compte 20 affluents principaux sur le secteur d’étude (voir Tableau 2 ci-aprés), dont 11 en rive
gauche et 9 en rive droite. On dénombre de nombreuses autres petites combes dont le bassin versant
est inférieur a 1 kmz2,

Ces torrents prennent naissance sur les sommets de la vallée de I'lsere qui s’élévent entre 1950 et
2880 mNGF. lls peuvent connaitre des crues importantes lors d'orages violents, notamment en été, ou
lors d’'un redoux avec concomitance de fortes précipitations et de fonte des neiges.

Certains torrents sont susceptibles de charrier une quantité importante de matériaux en crue (charriage
ou laves torrentielle, voir ci-apres). Des cones de déjection se sont ainsi formés en amont de la
confluence avec I'lsére, ou le lit de ces torrents se retrouve perché par rapport au terrain naturel.
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Tableau 2 : Affluents de I'lsére sur le secteur (bassins versants)

Principaux affluents Surface drainée | Principaux affluents Surface drainée

- le Doron de Bozel 668.0 km? - 'Eau Rousse 56.4 km?

- le Morel 31.0 km2 - le Glaize 30.4 km2

- Le Grand Nant de Naves 22.6 km2 - le Bénétant 23.7 km2

Autres affluents Le Boilet, le Nant Noir, le Sécheron, le Villargerel, le Pussy, la Clef, la

(1a20km?): Gruvaz, le Bayet, le Moulins, le Roseley, les Vernays, le Grand
Ruisseau, le Bochet, la Courtine

Nombreuses embacles

Figure 4 : Photos : Charriage du Bayet (07.1993) et transfert d’'embécles a I'lsére (pont RD66)

La Figure 5 page suivante présente les bassins versants des principaux affluents du secteur d’étude et
les principales caractéristiques du réseau hydroélectriques.
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Figure 5 : Plan des sous-bassins versants de I'lsére sur le secteur d’'étude

\ P gy N
Mottel mmg
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Prise d'saux EDF
Centrale EDF
Retenue hy dro-électrique

Conduite d'eau forcée

Q=40m3fs Débit d'équipement

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'ISERE AVAL : MOUTIERS - ALBERTVILLE

PRESENTATION DES SOUS BASSINS VERSANTS DE L'ISERE SUR LE SECTEUR D'ETUDE
ET AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES

FIGURE 4

Immeuble I'Crient - 10 place Charles Béraudier - 68428 Lyon Cedex 3
S hygjatec Tel.: 04.278548.80 - Fax: 04 27.8548.81

JUIN 2012
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2.3.3 Aménagements hydroélectriqgues de I'lsére

Les installations hydroélectriques majeures mises en place entre 1950 a 1980 ont modifié les régimes
courants de I'lsére et ses principaux affluents (Dorons, Arly) en réduisant les amplitudes de débits
(réduction des étiages d'hiver, ainsi que les hautes eaux d’'été). Outre l'influence hydrologique, les
barrages ont également un impact sur le transit des apports solides de I'lsére et ses affluents.

2.3.3.1 Ouvrages hydroélectriques

La Figure 6 ci-aprés présente I'implantation des principaux ouvrages hydroélectriques du bassin versant
de I'lsere et ses échanges avec le bassin versant de I'Arc. On dénombre sur I'lsére :

X 885 prises d'eau gérées par EDF.

X 20 centrales EDF

X 16 prises d’eau et microcentrales privées
L'eau prélevée au droit des prises d’eau est dirigée dans des conduites forcées, galeries ou canaux
vers la centrale ou elle est turbinée.
Sur le bassin versant de I'lsére les centrales fonctionnent :

X Au fil de I'eau (majorité des cas) : I'eau est turbinée en permanence en fonction du débit
d’entrée, sauf quand le débit descend en dessous du débit réservé.

x Par éclusées : I'eau est turbinée uniquement lors des pointes de consommation d’électricité.
Les retenues se remplissent en permanence et se vident quelques fois par jour. Les variations
de débit peuvent étre importantes (débit de 2 a 50 m3/s en quelques minutes)

o Eclusée simple : De petites tailles, les retenues se vident et se remplissent entierement
en quelques heures. (Ex : Usine de Viclaire sur I'lsére amont Bourg Saint Maurice)

o Type Lac: Les centrales exploitent I'eau de grandes retenues (Ex : Usines de Bréviéeres
et Malgovert qui exploitent la retenue de Tignes ou l'usine de la Bathie qui exploitent
'eau du lac de Roselend)

X STEP (Station de transfert d’énergie) : des masses d’eau sont échangées entre 2 bassins
séparés par une dénivellation. L'usine produit de I'électricité en turbinant I'eau du bassin
supérieur (pointe de consommation), et en consomme en renvoyant I'eau du bassin inférieur
vers le supérieur (heure creuse).

Sur le secteur d’'étude, les débits sont influencés par les aménagements ci-apres :

x Usine de Moltiers (1933 - au fil de I'eau) : alimentée par le barrage de Centrons sur I'lsére
située a plus de 6 km en amont. L'usine est couplée avec la centrale de Plombiére située 3 km
en amont. Le débit d’équipement est de 24 m3/s.

X Usine de la Coche (1997 - STEP) : I'usine fonctionne entre la retenue d’Aigueblanche sur I'lsére
(bassin inférieur) et la retenue de la Coche (bassin supérieur) située dans le bassin supérieur
du Sécheron. Le débit d’équipement est de 40 m?/s.

X La retenue de la Coche (1972, Vtotal = 2.1 hm3, Vutile® = 0.35 hm3) est alimentée par les
prises d’eau situées sur le torrent de I'Eau Rousse, le torrent de Morel, le Nant Brun, le torrent
des Encombres, le Doron de Belleville, le Doron des Allues.

x Retenue d’Aigueblanche dite des Echelles d’Hannibal (1954 — barrage, Vtotal = 0.7 hm®) : La
retenue est alimentée par I'lsére et par I'usine de la Coche (50 m?%s). L'eau est envoyée vers
I'usine de Notre Dame de Briancon (2.2 m?/s) et vers l'usine de Randens située sur I'Arc (débit

®) Le volume utile d’'une retenue, inférieur au volume total, correspond au volume compris entre les cotes minimale et
maximale d’exploitation de I'ouvrage.
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d’équipement < 120 m?/s). Elle constitue le bassin inférieur pour I'usine de la Coche. La capacité
utile est de 400 000 m3

x Usine de Notre Dame de Briancon (2002 — fil de I'eau) : l'usine alimentée par la retenue
d’Aigueblanche et par une prise d’eau sur I'Eau Rousse (Qmax = 2.1 m?/s) restitue les débits
dans I'lsére en aval de I'Eau Rousse sur la commune de la Léchére au droit du lieu-dit
Contamine d’En Bas (Qmax = 2.2 m?/s).

x Feissons sur Isére (1956 — fil de I'eau) : I'usine est alimentée par une prise d’'eau sur le Grand
Nant de Naves (Qmax=1.1 m3/s) et sur le torrent de Glaize (Qmax=0.6 m?/s). La restitution
s'effectue a Feissons sur Isére au droit du Croitet.

X La Béthie sur Isére (1956 — 1961 — lac) : Le débit d’équipement maximum de l'usine est de
55.6 m?/s. l'usine de la Bathie est alimentée par des prises d’eau sur le lac de Roselend, le
Bénétant (Qmax =1 m3/s) et son affluent I'’Arbine (Qmax = 2 m3/s).

X La retenue de Saint Guérin (1961 - 13 hm?) : Le lac est alimenté par le torrent de Saint Guérin
ainsi que des prises d’eau sur I'Ormente affluent amont de I'lseére. L'exutoire est le Doron de
Beaufort affluent de I'Arly. Il alimente aussi le lac de Roselend. Le volume utile est de 65 000
ms.

x La retenue de Tignes (1950 — 224 hm?3) : Elle alimente les usines de Bréviéres et Malgovert
pour un débit d’équipement de 50 m?/s. Elle est alimentée par I'lsére, mais aussi des prises
d’'eau sur le Clou, le Landry, la retenue de la Sassiére et la prise d’eau de I'Ecot sur I'Arc. Le
volume utile est de 632 000 m?.

X Laretenue de Sassiéres (1959 — 10.5 hm?3) : Aménagée sur le Crue, elle alimente la retenue de
Tignes. Le volume utile est de 153 000 m3.

X Laretenue de Montrigon (1959 — 0.65 hm?3) : Aménagée sur I'lsére, elle permet la compensation
de la restitution de 'usine de Montgalbert.

X La retenue de Roselend (1962 — 187 hm?d) : Le lac est alimenté par des prises d’eau sur le
Doron de Beaufort (lac de la Gittaz Q=7 m?/s) ainsi que par I'usine des Sauces (50 m?/s) qui est
alimentée par des prises d'eau sur des affluents de I'lsere amont (Mercuel, Saint Claude,
Moulins, Reclus, Versoyen, Glaciers, Neuva, etc.) Le volume utile est de 925 000 m2. Il est aussi
alimenté depuis le lac de Saint Guérin.

X Laretenue de la Gittaz (1967 — 13 hm?) : Alimentée par le torrent de la Gittaz et les prises d’eau
du Sallestet, elle alimente le lac de Roselend. Le volume utile est de 110 000m3.

X Laretenue de la Girotte (1949 — 49 hm?) : Alimentée par les eaux du glacier de Tré la Téte par
conduite forcée (bassin versant de I'Arve), les eaux sont restituées au torrent du Dormet puis
du Doron de Beaufort. Le volume utile est de 115 000 m3. (Qmax=13.2 m?/s)

x Prise d’eau de I'Ecot sur I'Arc : la prise d’eau alimente pour partie I'usine de Val d'lsére (1959,
Qmax = 16.2 m®/s) pour un débit maximum de 6.7 m3/s.

X Barrage de Saint Martin la Porte sur I'Arc (1974) : il dérive au maximum 90 m3/s vers l'usine
d’Hermillon avec compensation dans le bassin de Longefan dont une restitution s’effectue au
PK 41.15. La majeure partie des débits est dérivée vers I'lsere depuis 1980 (au maximum
72 m3/s) a l'usine du Cheylas et compensation dans le lac du Flumet.

x Usine de Randens (1954) : Dérivation des débits de I'lsére depuis la retenue d’Aigueblanche
vers I'Arc avec restitution au maximum de 120 m%/s a Randens dans I'Arc au §K10.2.

2.3.3.2 Gestion du barrage d’Aigueblanche

La gestion des niveaux d’eau dans la retenue est la suivante :
X La cote des Plus Hautes Eaux (PHE) est de 473.00 mMNGF
X En exploitation normale, le barrage est exploité entre les cotes 471 et 466 mMNGF

X A partir d’'un débit entrant de 175 m3/s, le niveau d’eau est maintenu sous la cote de 468 mNGF.
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X Au-dela de 200 m3/s, le niveau du plan d’eau est abaissé sous la cote 467.20 mNGF.

X Au-dela de 250 m3/s le niveau du plan d’'eau est abaissé jusqu’a I'effacement de la retenue si
I'accroissement des débits se confirme

X A la décrue, il peut étre procédé soit a une opération de chasse, soit a la remise en eau de la
retenue pour atteindre les niveaux de consigne.

X Le temps d’ouverture des vannes de fond est de 40 minutes.

Les débits en aval du barrage sont gérés comme indiqué ci-dessous :

x Pour des débits entrants inférieurs a 250 m3/s, le débit sortant est limité au débit entrant
+ 20 md/s

X Pour des débits entrants supérieurs a 250 m3/s, le débit sortant est limité au débit entrant + 25%.

Les débits annuels moyens sont de :
X 50.0 m3/s en entrée (min 34 m3/s en janvier et max 98 m?/s en juin)

X 3.6 m%s en sortie (min 1.4 m3/s en janvier et max 15.5 m3/s en juin)

2.3.3.3 Impact des aménagements sur les débits de crue

L'incidence des aménagements sur les débits de crue de I'lsére est difficile a estimer de maniére globale
en raison des nombreuses interactions et des consignes de gestion des ouvrages EDF.

On peut toutefois considérer les principaux résultats suivants :

X les prélevements effectués sur les différents bassins versants n’interviennent pas sur les fortes
crues de type centennal, mais ont une influence sur les crues de petites périodes de retour
(annuelle, 2 ans) notamment en raison des dérivations des débits de I'lsere a Aigueblanche.

X Le prélevement du Doron de Beaufort est restitué dans I'lsére a La Béathie, et s’éléve en
moyenne a 14 m3/s sans que I'importance de la crue ait une influence sur ce prélévement

x Le prélevement de I'lsere a Aigueblanche vers I'Arc (Randens) est progressivement arrété en
fonction de I'importance de la crue. Il est quasi-nul a partir d'une crue décennale de I'lsére a
Aigueblanche.

X Le préléevement sur le bassin de I'Arc (prise d’eau de I'Ecot) vers le bassin de I'lsére est
progressivement arrété en fonction de I'importance de la crue. Il n’a pas d’influence sur la crue
centennale malgré le fait que le seuil d’arrét ne soit pas clairement identifiable

X Influence des retenues d'eau. L'objectif des retenues est la production d’électricité et non la
gestion des crues. Les régles de gestion different selon les retenues. A noter que l'objectif de
production d’électricité implique que les retenues soient pleines au mois d’'octobre et n’offrent
donc pas de réserve pour écréter les crues d’automne.

En conclusion, ces aménagements n’ont pas d'impact significatif sur les débits de fortes crues de type
centennal de I'lsére.
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Figure 6 : Plan d'implantation des aménagements hydroélectriques

2.3.4 Stations de mesures de débits
Le réseau d'observation de I'lsére est constitué :

x d'échelles mises en place par EDF qui permettent des lectures de hauteurs d'eau dans l'lsére
et ses affluents lors des crues,

X des stations limnigraphigues gérées par EDF ou la DREAL Rhéne Alpes enregistrant en continu
la hauteur d'eau, pour lesquelles des stations de tarage ont été généralement établies a partir
de jaugeages réguliers.

Notons que les périodes d'observation ne constituent pas des séries hydrologiques homogenes, compte
tenu notamment des aménagements hydroélectriques de la vallée qui en modifient le régime
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(aménagements de Tignes, Roselend, Randens, etc.). Les débits mesurés aprés la mise en eau des
aménagements correspondent a des débits influencés par la gestion des ouvrages.

Certains postes disposent de séries longues, leur exploitation est rendue difficile en raison :
x de l'influence des aménagements hydroélectriques
x de la qualité souvent douteuse pour les mesures anciennes

x des lacunes de mesures pour certaines stations

Tableau 3 : Liste des stations hydrométriques exploitables, situées sur le bassin et aux alentours

Cours d’eau Station Gestionnaire d .Su,rface Mise. en Péripde , Nbr?
rainée (km?) service | exploitable | d'années

Val d’lsere DREAL RA 47.5 1948 56
Malgovert EDF 387
Modtiers EDF 907 1903 1952-1973 101

L'lsere Aigueblanche EDF 1582 1955 1955-2002 49
Cevins EDF 1780 1982 1995-2012 30
Chamousset EDF 4625 1963 1971-2012 48
Montmélian DREAL RA 4850 1988 1988-2012 23

Le Doron de Vignotan EDF 330 1931 1949-2002 73

Bozel Modtiers DREAL RA 668 1903 1903-1979 76

La Chaise Ugine DREAL RA 79 2001 2001-2012 10

L'Arly Ugine EDF 225 1974 1989-2012 37

L Doron de \é'(')'ﬁ)rg sur EDF 244 ooy | 19611073 26
St Michel de

L'Arc Maurienne la EDF 939 1948 1977-2012 66
Saussaz

L'Arc fﬂtaiﬁ;“gnge EDF 1760 1986 | 1988-2012 27

Le Gelon la Rochette DREAL RA 62 1983 1984-2012 28

Les stations de la banque HYDRO du Ministéere de I'Environnement, situées sur I'emprise de la zone
d’étude, et pour lesquelles des données de débit sont disponibles, sont présentées dans le Tableau 4
ci-apres.

2.3.5 Crues historigues

Les observations de terrain, I'analyse des événements passés et récents, les enquétes de terrain sont
de premiere importance et sont indispensables pour comprendre les mécanismes d'évolution du lit
durant la crue et les conditions d'écoulement et de débordement de I'lsere en relation avec ses
matériaux.

X La crue historique la plus importante connue est celle de 1859 (3 m a Modtiers) dont le
débit a été estimé a 800 m?/s en amont de I'Arc.

X La derniere crue marquante du siécle dernier est celle de 1940 dont le débit a été estimé
entre 283 m3/s et 554 m3/s a Modtiers, et a 550 m3/s en amont de I'Arly soit une période de
retour de 'ordre de 40 a 50 ans.

x Notons la crue d’octobre 1981 dont le débit a été estimé a 240 m3/s a Mo(tiers soit une période
de retour de 30 ans.

Il N’y a pas eu de crue majeure depuis les 30 derniéres années.
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Tableau 4 : Stations hydrométriques situées sur la zone d’étude.

Surface -
. .y Période
Stations drainée - Remarque
5 exploitable
(km?)
En service. Permet de mesurer limpact des aménagements
hydroélectriques. Les débits antérieurs a 1981 sont validés douteux.
Isére & Les débits sont naturels de 1903-1951 et sont influencés par les
Moditi 907 1952-1973 | aménagements postérieurs al952 (Tignes, dérivation de I'Arc a
outiers I'Ecot, etc.). Les valeurs anciennes indiquées dans la banque hydro
sont surestimées et calculées arbitrairement en fonction des débits
moyens.
Isére a En service. Le poste donne les débits réels : naturels + transférés a
Aigueblanche 1582 1955-2002 | zandens. Débits douteux de 1989 -1995
s . ) En service. Le poste est récent et permet de corréler les débits
Isere a Cevins 1780 1995-2012 d’Aigueblanche
Dl?i)c:ggl dae 668 1903-1979 Arrétée en 1979 avec des lacunes et débits jugés douteux.
. Actuellement exploitée par EDF, valeurs disponibles sur demande.
Modtiers
En service. Chronique longue. Les débits sont jugés bons depuis
L'Arly a Ugine 225 1989-2012 | 1993. Les débits sont influencés par 'aménagement EDF d'Ugine car

station placée sur un bras court-circuité

Les crues récentes, de faible période de retour (1999, 2004, 2008, 2010), ont été faiblement
débordantes et ont surtout provoqué des érosions de berge pouvant déstabiliser les infrastructures
installées en bordure.

X La crue de 1953 a inondé le secteur les Isles a Rognaix

x Durant la crue d'octobre 1981, le pont d’Esserts Blay s’est effondré ce qui a entrainé la rupture

d’une canalisation d’eau potable.

X La crue de mai 1999 a provoqué de nombreuses érosions de berges (voir Figure 7 ci-dessous)
entre Cevins, Rognaix et Tours en Savoie.

Par ailleurs, on observe que :

X Concernant la saisonnalité, les crues s’effectuent majoritairement entre mai et juillet, avec des
pics plus marqués de fin mai a fin juin (concomitance pluie et fonte des neiges) et en octobre.
Plus rarement des crues ont lieu de juillet a octobre.

X L'impact des aménagements hydroélectriques est visible avec une baisse des débits apres
1953, notamment en aval d’Aigueblanche.

L'analyse des hydrogrammes de crues enregistrés sur I'lsére a été réalisée sur les crues récentes de
1981 a 2012 (7 crues). Elle a permis de préciser les caractéristiques des crues (temps de montée,
durée, volume, etc.).

Figure 7 : Photo de la crue de 1999 — Erosion de berge a Cevins
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Les Figure 8 et Figure 9 présentent les hydrogrammes de crue de I'lsére aux stations hydrométriques
de Modtiers et Cevins pour les crues de1981 (uniqguement a Modtiers), 1999, 2000, 2006, 2008.

La durée et la forme des hydrogrammes de crues de I'lsere sont tres irréguliéres avec parfois plusieurs
pics de crue.

X Les temps de montée moyens sont compris entre 8.2h a Modtiers et 8.8h a Cevins,

X Les durées moyennes de crue sont comprises entre 86h a Modtiers et plus de 57h a Tours en
Savoie.

Figure 8 : Hydrogrammes de crues historiques a Modtiers

Figure 9 : Hydrogrammes de crues historiques a Cevins
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2.3.6 Crues de référence

Une analyse statistique des débits maxima annuels permet de définir la période de retour des crues
historiques mesurées sur les cours d'eau jaugés, et de définir les débits de période de retour
centennale.

La période de retour d’une crue exprime en années, la probabilité de voir se produire un tel événement
chaque année. Par exemple, une crue de période de retour 2 ans a un risque sur deux d'étre atteinte
ou dépassée chaque année.

Une crue centennale est une crue qui a un risque sur 100 d’étre atteinte ou dépassée chaque année.
Cependant, une crue centennale ne se produit pas tous les 100 ans.

Pour I'estimation des débits de crue de référence sur I'lsére et ses affluents, la méthodologie suivante
a été appliquée :

X Analyse critique des études anciennes réalisées entre 1968 et 2011, sur I'ensemble du territoire
ou localement,

X Recueil des données de débits enregistrés aux stations hydrométriques, jusqu’a 2011,

x Traitement statistique de ces données pour calculer les débits de crues fréquentes (période de
retour inférieure & 20 ans)

x Application de méthodes hydrologiques validées (méthode du gradex) pour I'estimation des
débits de fréquence plus rare (période de retour entre 30 et 100 ans).

Le Tableau 5 ci-aprés présente les débits de pointe de référence retenus sur I'lsére, a l'issue de
'analyse hydrologique.

Tableau 5 : Débits de pointe retenus aux principaux points du secteur

Station mg) dKéIe Surface | Qzans | Qsans | Quoans | Q20ans | Qz0ans | Qs0ans | Q100ans
Km Km2 més | mds | m¥s | m¥s | m¥s | m¥s | mds
Isére a Modtiers 101.100 907 93 140 171 200 241 292 360
Isére aval Doron 101.100 1575 188 267 319 369 440 529 650
Isére a Cevins 114.764 1785 204 289 346 400 477 574 704
Isére a Tours en Savoie | 124.850 1888 211 300 359 415 494 595 730
Doron a Mo(tiers 100.680 668 99 128 147 165 214 276 360

Note de présentation — PPRIi Isere en Tarentaise - Décembre 2014 25



2.4 DEFINITION DE LA CRUE DE REFERENCE ET DE L’ALEA INONDATION

Un modéle numérique de simulation des écoulements de I'lsére dans la vallée aval de la Tarentaise et
de ses affluents a été mis en ceuvre afin de définir I'aléa inondation par débordement, a partir de levers
topographiques détaillés récents et des levers de terrain.

Le modele hydrauligue a permis de définir les secteurs inondés pour un événement hydrologique
donné, et de quantifier les vitesses d'écoulement et les hauteurs de submersion en tout point de ces
secteurs.

La modélisation des écoulements de I'lsére a pris en compte les risques d’engraissement du lit et de
désordres (divagation, érosion) dans les zones de confluence des affluents principaux.

2.4.1 Définition de /la crue de référence

La circulaire du 24 janvier 1994 précise que I'événement de référence a retenir pour l'aléa est « la plus
forte crue connue et, dans le cas ou celle-ci serait plus faible qu'une crue de référence centennale,
cette derniére ».

Compte tenu des conclusions de I'étude hydrologique, la crue de période de retour centennale est
retenue pour la définition de I'a  |éa inondation en Tarentaise aval.

2.4.2 Caractérisation des niveaux d'aléa

Les niveaux d’aléa sont déterminés en fonction de l'intensité des paramétres physiques de I'inondation
de référence, qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes :

X hauteurs de submersion , calculées par croisement entre les résultats du modéle hydraulique
et la topographie levée,

X vitesses d'écoulement calculées par le modele.

Quatre classes d’'aléa sont ainsi défini___es, et reportées sur les cartes d’'aléas :

x Aléatrés fort : hauteur d’eau supérieure a 1 m et vitesse d'écoulement supérieure a 0.5 m/s.

X Aléa fort : hauteur d'eau inférieure a 1 m et vitesse supérieure a 0.5 m/s, ou hauteur d’'eau
supérieure a 1 m, et vitesse d’écoulement inférieure a 0.5 m/s

x Aléamoyen : hauteur d’eau inférieure & 1 m et vitesse comprise entre 0.2 et 0.5 m/s, ou hauteur
d’'eau comprise entre 0.5 et 1 m et vitesse inférieure a 0,2 m/s

X Aléa faible : hauteur d’eau inférieure a 0,5 m, et vitesse inférieure a 0.2 m/s.

Vitesse(m/s)

Hauteur(m)

Figure 10 : Caractérisation de I'aléa inondation
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Quel risque pour les populations ?

Le graphique ci-dessous reprend les conclusions d’une étude relative aux déplacements des personnes
dans I'eau. Ce document met en évidence les problémes de protection des personnes en cas de crue.

Le risque pour les personnes est fonction de la hauteur d’eau et de la vitesse du courant : une faible
hauteur d’eau (quelques dizaines de centimetres) peut suffire a entrainer un adulte en bonne condition
physique et a fortiori les personnes moins résistantes. Les déces restent malheureusement fréquents,
une part importante d’entre eux résultant de la négligence des conditions de sécurité (personnes
s’engageant en voiture sur une route inondée, personnes se mettant a I'eau...).

On s’apercoit que :

X pour un enfant, au-dela de 0,25 (0,25 m pour la hauteur et 0,25 m/s pour la vitesse), il lui est
guasiment impossible de rester debout,

X pour un adulte non sportif, ces valeurs sont portées a 0,50 (0,50 m pour la hauteur et 0,50 m/s pour
la vitesse),

X pour un adulte sportif (stressé), il lui est difficile de rester debout au-dela de vitesses fortes (vitesse
supérieure a 1,25 m/s).

2.4.3 Deéfinition de l'aléa rupture de digue

2.4.3.1 Généralités

De nombreuses digues sont présentes en bordure de l'lsére et de ses affluents (Doron, etc.). Elles
permettent de protéger les zones situées derriére celles-ci contre certaines crues de I'lsére. Cependant,
ces ouvrages restent faillibles, et des breches peuvent se former a I'occasion d'une crue, occasionnant
alors I'inondation des secteurs situés derriére. Les phénomeénes d’inondation causés suite a une breche
dans une digue sont généralement violents, inattendus, avec des vitesses d’'écoulement élevées.

2.4.3.2 Choix des scénarios de rupture

Ce risque de rupture de digue avéré doit étre pris en compte dans la définition de I'aléa inondation, et
cartographié. Plusieurs scénarios de rupture de digue ont donc été définis et modélisés. Les scénarios
de rupture ont été retenus en fonction des paramétres suivants :

X Topographie de la digue
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X

X

Dynamique du cours d'eau
Constitution et état de la digue
Risque de surverse pour la crue de référence

Importance des enjeux situés derriere la digue

Les digues identifiées sur I'lsére ont ainsi été classées en fonction du risque potentiel de rupture évalué
sur la base de ces paramétres d’une part, et de la gravité de cette rupture d’autre part.

La RN90 a été exclue des scénarios en raison de sa résistivité. Seules les digues de premier rang ont
été prises en compte.

Au final 5 scénarios de rupture de digue ont été retenus.

La modélisation hydraulique de la crue centennale a été reprise en intégrant les différents scenarii de
rupture de digue :

X

bréche a Aigueblanche en rive droite en aval du pont de Bellecombe (PK103.55 du modeéle, voir
Figure 11 ci-apres)

breche a la Léchére en rive droite au droit du stade en aval du pont de Pussy (PK109.27)
bréche & Feissons sur Isére en rive gauche au niveau de la scierie (PK111.92)

bréche a Feissons sur Isére en rive gauche au niveau des plans d’eau situés en aval du pont
de la voie ferrée (PK112.15)

bréche a Cevins en rive droite en aval du pont de la RD66 (PK116.34, voir Figure 12, page ci-
apres)

Figure 11 : Photo de la digue rive droite a Aigueblanche
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Figure 12 : Photos en aval du pont routier de Cevins — digue en rive droite

2.4.3.3 Caractérisation des niveaux d’'aléa

Les différents scenarii ont été testés indépendamment afin d’éviter les éventuels impacts hydrauliques
des scenarii entre eux.

Les niveaux d'aléa sont déterminés suivant la méme grille que pour la crue de référence (cf. Figure 10
page 26).
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2.4.4 Définition de l'aléa lié a I'effacement des digues

2.4.4.1 Méthodologie

L'objectif de cette analyse est d’'étudier les conditions d'inondation pour la crue de référence, en
considérant I'ensemble des digues et remblais de protection « transparents » vis-a-vis des crues. Cela
permet d’'identifier les terrains réellement protégés par les digues, et qui seraient inondables si celles-
ci n'existaient pas.

Les digues a « effacer » ont été sélectionnées en prenant en compte :

x La charge hydraulique a laquelle la digue est soumise : digues soumises a une charge
H <50 cm,

x La proximité de la digue avec I'lsére : les digues de second rang (c’est a dire situées derriere
une premiére digue) ne sont pas concernées

X La résistivité de la digue : la RN 90 a été exclue

L'analyse a dire d’expert a abouti a une nouvelle cartographie, réalisée sans modélisation numérique
sur la base :

x des résultats des simulations réalisées en crue centennale (zones inondées, hauteurs d’eau et
vitesses en lit majeur et mineur),

x des expertises de terrain, et de la compréhension du fonctionnement hydraulique de la vallée,
X des résultats des simulations de rupture (hauteurs, vitesses en lit majeur).
2.4.4.2 Caractérisation des niveaux d'aléa effacement

Deux classes d’aléa ont été définies :

x Aléa fort : hauteur d’eau supérieure a 1 m ou vitesse d'écoulement supérieure a 0.5 m/s

X Aléa modéré : hauteur d’eau inférieure a 1 m, et vitesse d’écoulement inférieure a 0.5 m/s.

Les cartes d'aléa sont issues du croisement des parameétres de hauteur de submersion et de vitesse
d’écoulement selon les critéres définis sur la Figure 13 ci-aprés.

Vitesse(m/s)

Hauteur(m)

Figure 13 : Caractérisation de I'aléa effacement de digue
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2.4.5 Définition des aléas conjugués

La cartographie des aléas conjugués représente la synthese des différents aléas liés aux inondations.
Elle prend en compte :

x L’aléainondation pour la crue de référence
x L'aléalié a la rupture des digues
X L'aléa lié a I'effacement des digues.

Pour I'ensemble de ces scénarios, I'aléa le plus pénalisant a été retenu pour réaliser la cartographie
des aléas conjugués. Les 4 classes d’aléa suivantes ont été considérées :

Moyen Faible

Remarque : Les informations cartographiques indiquées sur le secteur situé en amont de la centrale
hydroélectrique de Modtiers sont issues de I'Atlas des Zones Inondables de I'lsére sur le trongon amont
de Modtiers (centrale EDF) a Landry (confluent du Ponturin) réalisé en 2012 par hydrétudes.
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2.5 RECENSEMENT DES ENJEUX

Le recensement des enjeux consiste a réaliser un inventaire des biens et des activités qui sont situés
dans I'emprise de la zone inondable d’occurrence centennale.

L'objectif est d'identifier et de qualifier les différents enjeux potentiellement soumis au risque
d’'inondation. Le croisement de la carte des enjeux avec celle de l'aléa permet de définir le zonage
réglementaire accompagné du réglement.

Le guide méthodologique PPR définit I'évaluation des enjeux comme une « étape indispensable de la
démarche qui permet d’assurer la cohérence entre les objectifs de prévention des risques et les
dispositions qui seront retenues. Elle sert donc d'interface avec la carte des aléas pour délimiter le plan
de zonage réglementaire, préciser le contenu du reglement, et formuler un certain nombre de
recommandations sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ».

2.5.1 La classification des enjeux
Le choix des enjeux a recenser et la méthodologie appliquée sont issus :

x des recommandations du guide méthodologique de réalisation des Plans de Prévention des
Risques ;

x de la nomenclature réalisée par la Commission de Validation des Données pour I'Information
Spatialisée (COVADIS). Ce travail vise a standardiser les données géographiques des Plans
de Prévention des Risques Naturels et Technologiques.

Les enjeux répertoriés sont indiqués dans le Tableau 6 page ci-apres.

2.5.2 Méthodologie de recensement des enjeux
Le recensement des enjeux repose :

X dans un premier temps, sur I'analyse de I'occupation des sols  qui vise a délimiter les espaces
urbanisés et les zones d’expansion des crues. Les zones d’expansion des crues correspondent
aux espaces naturels et agricoles qui sont « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés »
et qui permettent un écrétement des volumes des crues.

x dans un second temps, sur l'identification d’enjeux spécifiques  qui touchent a la sécurité et
aux fonctions vitales des territoires, tels que les établissements recevant du public, les activités
économiques, etc.

L'identification des enjeux a été réalisée sur la base d’'une analyse documentaire et de la consultation
des acteurs locaux.

2.5.2.1 L’occupation du sol
L'analyse de I'occupation du sol s’appuie sur la définition :

x des zones urbanisées : zones d’habitat (dense, peu dense, diffus, habitat futur), zones
d’activités économiques (commerciales, industrielles, zones d’activités futures) ;

x des zones naturelles (forét, zone naturelle non boisée, zones humides, etc.) et agricoles
(prairies, grandes cultures, jardins familiaux, etc.).

L'identification, la localisation et la qualification des espaces urbanisés et des zones peu ou pas
urbanisées ont été réalisées par linterprétation de Corine Land Cover, du SCAN 25 et des
photographies aériennes.

Les projets d’urbanisation future ont été inventoriés aupres des élus locaux.
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Tableau 6 : Caractérisation des enjeux inventoriés

Catégorie

Type

Sous-type

l.
Occupation du sol

Zones urbanisées
résidentielles

- Centre urbain dense

- Autre secteur urbanisé

- Habitat isolé

- Zone d’urbanisation future a court terme
- Zone d'urbanisation future a long terme

Zones d’activités économiques

- Zone industrielle, co